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Figuur 22. Gemiddelde duurlijnen voor de peilbuizen PJEP001X, PJEP005X, PJEP006X, PJEP007X 
en SWEP001A. 

 

 

Figuur 23. Grondwaterstanden van de peilbuizen PJEP001X, PJEP005X en PJEP007X gedurende de 
jaren 2012-2016. 

Zoals hierboven reeds gesteld, kenmerkte 2016 zich door een matig natte winter, een 
normale lente (iets natter dan gemiddeld), een matig droge zomer met een droge 
septembermaand. De grondwaterstanden stonden bijgevolg vrij lang in het voorjaar relatief 
hoog en droogden pas vanaf half juli sterk uit. De laagste grondwaterstand situeerde zich dit 
jaar omstreeks begin oktober en waren aan de relatief lage kant.  
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c) Evaluatie effect inrichting op waterpeilen 
 

Zoals hierboven gesteld zijn zowel in ’t Pompje (doelstelling Mr en Hpr + Da te 
verwezenlijken via vernatting en afgravingen) als de Schorreweide (doelstelling Hpr + Da 
enkel via afgravingen te verwezenlijken) telkens 1 peilbuis van het oorspronkelijke net 
weerhouden (PJEP001X en SWEP001A) ter evaluatie van de inrichting. 

Ter evaluatie van de inrichting worden in onderstaande Figuur 24 voor beide peilbuizen de 
maandgemiddelde grondwaterstanden weergegeven voor en na inrichting. De figuur geeft 
duidelijk de vernatting weer die in het grondwater is bereikt door de verhoogde oppervlakte-
waterpeilen in ‘t Pompje. In de Schorreweide is de situatie voor en na  nagenoeg dezelfde 
gebleven. 

 

 

Figuur 24. Maandgemiddelde grondwaterstanden in ’t Pompje en de Schorreweide voor (2004-
2009) en na (2009-2015) inrichting. 

 

Een zelfde beeld wordt verkregen als naar de wijziging van grondwaterstandskarakteristieken 
voor (2004 t.e.m. 2009) en na (2010 t.e.m. 2016) inrichting wordt gekeken (zie Tabel 13). 
In de Schorreweide  zien we een lichte daling van de gemiddelde grondwaterstanden (- 3 
cm)  en een lichte stijging van de voorjaarsgrondwaterstand (+ 4 cm). In ’t Pompje zien we 
een duidelijke stijging van zowel de gemiddelde grondwaterstanden (+ 20 cm) als van de 
voorjaarsgrondwaterstanden (+ 26 cm). 
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Tabel 13. Wijziging in grondwaterstandskarakteristieken tussen de periodes 2004-2009 en de 
periode 2010-2016. Een positieve waarde is een stijging van de grondwaterstand, een negatieve waarde 
is een daling. 

 

 

d) Saliniteit 
 

In en rondom ’t Pompje wordt de saliniteit van het oppervlaktewater op 3 VMM-
meetpunten maandelijks gemeten (zie kaart 1). Meetpunt 869140 ligt binnen ’t Pompje (op 
een quasi identieke locatie als het VLM-meetpunt PJES204X), meetpunten 869120 en 
869160 liggen buiten ’t Pompje. In Figuur 25 worden zowel de geleidbaarheidsmetingen voor 
het oppervlaktewater van ’t Pompje weergegeven van zowel de VMM als van de VLM 
(meetpunten PJES204X en SWES201A). 

Het effect van het isoleren van ’t Pompje en het verhogen van de oppervlaktewaterstanden 
door ophouden van regenwater in de winter is duidelijk zichtbaar in de geleidbaarheden en 
chloridewaarden van het oppervlaktewater. In  het oppervlaktewater van ’t Pompje liggen de 
Chloridewaarden tijdens winter en voorjaar tussen 300 mg/l en 500 mg/l (of 
geleidbaarheden tussen ca. 1.200 en 2.000 µS/cm = klasse ‘zwak brak’) en pieken deze 
tijdens de zomer naar waarden tot 1.000 mg/l Cl (of geleidbaarheden tot ca. 4.000 µS/cm = 
eveneens klasse ‘zwak brak’). Voor de omgeving rond het ’t Pompje (incl. Schorreweide) 
schommelen de Chloridewaarden tussen de 500 mg/l en 2.500 mg/l is (of geleidbaarheden 
tussen ca. 2.000 en 8.000 µS/cm of klasses ‘zwak brak’ ‘licht brak’ tijdens zomer). 

De saliniteit van het ondiep grondwater (ca. 1,5 m onder maaiveld) in ’t Pompje en de 
Schorreweide wordt sinds de zomer van 2016 opgemeten (zie Figuur 26). Voor de drie 
metingen tijdens zomer en najaar worden gelijkaardige waarden opgemeten. De hoogste 
geleidbaarheid wordt opgemeten in de Schorreweide (25.000 à 30.000 µS/cm of klasse 
‘matig brak’). Daarna volgen de twee peilbuizen in het centrale rietveld (PJEP001X en 
PJEP005X) met waarden tussen 10.000 en 15.000 µS/cm (eveneens klasse ‘matig brak’). De 
peilbuis PJEP007X heeft een saliniteit die schommelt rond de 10.000 µS/cm (of schommelt 
tussen de klassen ‘licht brak’ à ‘matig brak’) en de peilbuis PJEPX006X een saliniteit (2.000 à 
3.000 µS/cm of klasse ‘zwak brak’) die gelijkaardig is als deze van het oppervlaktewater in ’t 
Pompje. De laagte waarin deze peilbuis zich bevindt, is dan ook niet drooggevallen in 2016.  

Tijdens de winter zien we dat de saliniteit van al deze peilbuizen verlaagt tot waarden onder 
de 5.000 mg/l ten gevolge van het indringen van regenwater in het bodemprofiel. 

Δ GLG Δ GG Δ GVG Δ GHG

mv

PJEP001X 1,87 0,07 0,20 0,26 0,13

SWEP001A 2 ‐0,08 ‐0,03 0,04 0,07

m

Verschil voor en na opstuwing
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Figuur 25. Saliniteit (uitgedrukt als geleidbaarheid in µS/cm) van het oppervlaktewater in en rond 
’t Pompje en omgeving voor de periode 2013 t.e.m. 2016. 

 

 

Figuur 26. Geleidbaarheden (µS/cm) van het ondiep grondwater (op 1,5 m diepte) en het 
oppervlaktewater in ’t Pompje en de Schorreweide tijdens de zomer en het najaar van 2016. 
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e) Conclusies betreffende standplaatsvereisten van de doelhabitats 
 

mr: 

Binnen de zone met als doelvegetatie rietmoeras voldoen de locaties met een 
maaiveldhoogte lager dan 1,85 m TAW aan de standplaatsvereisten voor rietland. De locaties 
met een maai-veldhoogte tussen 1,85 en 1,7 m TAW zijn tijdens de winter en voorjaar 
geïnundeerd en vallen droog tegen het begin van de zomer, de locaties tussen 1,7 en 1,5 m 
TAW zijn geschikt voor permanent in water staand riet. De locaties met een maaiveldpeil 
hoger dan 1,85 m TAW zijn te droog voor rietmoeras. Verder blijken de grondwaterstanden 
bij het uitblijven van bevloeiing of op die locaties wat verder weg van de watergangen in de 
zomer vrij ver weg te zakken.   

Het oppervlaktewater in het rietveld is zwak brak en stijgt tijdelijk wat tijdens drogere 
zomermaanden. Het grondwater onder het rietveld is matig brak, maar wordt onderdrukt 
door het oppervlaktewater. De saliniteit ligt gedurende het hele jaar binnen de marges voor 
rietmoeras. 

 

hpr + da: 

In de Schorreweide en de noordelijke (niet opgestuwde) zone van ’t Pompje hebben die 
locaties met een maaiveldhoogte gelegen tussen 1,65 en 1,85 TAW geschikte standplaats-
kenmerken voor zilt grasland, al lijken de zomergrondwaterstanden op die locaties wat 
verder weg van de bevloeiingsgrachten wat te diep uit te zakken. De saliniteiten van 
grondwater (matig brak) en oppervlaktewater (net licht brak) blijken te voldoen voor zilt 
grasland. 

In het opgestuwde deel van ’t Pompje wordt de band met geschikte standplaatsvereisten 
heel smal (nl. een smalle band rond een hoogteligging van ca.1,85 m TAW) en zijn de 
chloride-gehaltes van het oppervlaktewater te laag (slechts zwak brak water) voor zilt 
grasland. De saliniteit van het grondwater lijkt wel overeen te komen met het optimum van 
de meeste associaties (matig brak) van zilt grasland. 


