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het nadeel van de Warmbeek., de effectieve zuiveringsgraad is veel lager dan op de

Dommel. Enkele concrete voorbeelden voor de grootste gemeenten aan de Warmbeek

kunnen dit illustreren (VMM, 1991): percentage rioleringsgraad en zuiveringsgraad.

ie Peer: 73% en 0%

ie Grote Brogel: 51% en 0%

ie Kaulille: 86% en 0%

ie St.Huib.Lille: 70% en 0%

ie Hamont-Achel: 78% en 0%

In 1991 werd de bouw van zuiveringsstations, kollektoren, pompstations, persleidingen en

prioritaire riolen ter uitvoering opgedragen aan de NV Aquafin. Hierbij werden een aantal

investeringsprogramma's goedgekeurd die een hogere rioleringsgraad en een betere

behandeling van het afvalwater als doel hebben. Het totale investeringspakket binnen het

gehele AWP-II gebied van de Dommel bedraagt over drie jaar meer dan 450 miljoen Bfr.

en betreft voor de Warmbeek o.a. het zuiveringsgebied van Hamont-Achel, Achel en Peer.

Een eerste aanzet tot de sanering van het afvalwater is hiermee ingezet en de..
waterkwaliteit zal hierdoor allicht verbeteren.

Een tweede bron van verontremIgmg vormt het industrieel' afvalwater. Een aantal

belangrijke bedrijven lozen hun afvalwater rechtstreeks of via de riolering in de

Warmbeek. In het eerste geval moet het betreffende bedrijf de nodige maatregelen nemen

om aan de voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater te voldoen. Voor de bedrijven

die op de riolering lozen komt het afvalwater afhankelijk van de uitbouw van het

riolerings- en kollektorennet via riolering in oppervlaktewater terecht of is het aangesloten

op bestaande zuiveringsinstallaties. De op het gebied van lozing belangrijkste bedrijven in

het gebied van de Warmbeek zijn Mondomed NV (Hamont-Achel) en Vanreusel Snacks

NV (Hamont) die beiden via de riolering lozen. Deze bedrijven zijn opgenomen in het

door de VMM geëxploiteerde emissiemeetnet. Dit betekent dat de vuilvracht, geloosd

door deze bedrijven door middel van een debietsgebonden bemonstering, jaarlijks gemeten

wordt. Gegevens hierover worden door de VMM beschikbaar gesteld. De resterende

kleinere bedrijven die niet opgenomen zijn 10 de jaarlijkse bemonstering.
vertegenwoordigen slechts enkele procenten van de totaal geloosde vuilvracht.

Een laatse verontreinigingsbron is te wijten aan agrarische activiteiten. Binnen het gebied

van de Warmbeek kan de overbemesting, berekend op basis van gegevens van nationale

landbouwtelling, een probleem opleveren voor het grond- en het oppervlaktewater. Dit
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kan gebeuren door natuurlijke uitspoeling of door niet-natuurlijke uitspoeling van met

mest behandelde cultuurgronden. Natuurlijke uitspoeling ontstaat via de neerslag die

doordringt tot de grondwatertafel. Niet-natuurlijke uitspoeling komt voor waar ten

gevolge van overbemesting een dusdanige accumulatie van mineralen in de bodem is

opgetreden dat niet alle mineralen meer gebonden kunnen worden. Bij overbemesting

bestaat niet enkel het gevaar van grondwaterverontreiniging maar ook het gevaar dat bij

hevige regenval een groot gedeelte zal afspoelen naar het oppervlaktewater. De

belangrijkste gevolgen van overbemesting zijn: de stikstofaanrijking van grond- en

oppervlaktewater, de fosfaatverzadiging- en doorslag met een sterke eutrofiëring van het

oppervlaktewater als gevolg, bevordering van zure regen en accumulatie van zware

metalen in de bodem. De VMM stelde in 1991 binnen het AWP-II gebied van de

Warmbeek een overbemesting van maar liefst 77% vast. In alle gemeenten rond de

Warmbeek werd een overbemesting vastgesteld.

Uit voorgaande blijkt overduidelijk dat, in functie van een betere waterkwaliteit, een

verdere sanering van de huishoudelijke, de industriële en de agrarische lozingen

noodzakelijk is. Op basis van de verrichte metingen moet beslist worden over strengere

normen of zelfs over het volledig elimineren van bepaalde vervuilingsbronnen om alzo de

gestelde viswaterkwaliteitsnormen te kunnen halen.

4.2.Beekmorfologie

Bijzondere aandacht dient besteedt te worden aan de inrichting van de beek en van haar

oevers. Deze inrichting dient in ecologisch opzicht te leiden tot de ontwikkeling van een

laaglandbeek met de daarbij horende karakteristieke levensgemeenschappen, dynamische

processen en structuurkenmerken zoals gevarieerde oevervormen, diverse beddingbodems

(variatie in substraat), wisselende stroomsnelheden en variatie van verval, diepte en

breedte. Hierbij dienen de eigenheden van de te onderscheiden boven- en middenloop van

een beek geaccentueerd te worden. Bovendien werd het grote zelfzuiverend vermogen

van de Warmbeek reeds aangehaald. Deze eigenschap levert een goed uitgangspunt voor
<

een geïntegreerd beekherstel. Hierbij wordt de ecologische samenhang tussen de beek en

de beekvallei hersteld, en kan het hydrologisch systeem ingesteld worden op een

natuurlijkere, langere, waterretentietijd. Het meanderend verloop van de beek dient, waar

nog bestaande, behouden te blijven of hersteld te worden waar mogelijk. Hierdoor

ontstaan belangrijke verschillen in het abiotisch milieu: in de buitenbocht zal een steile en
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diepe oever van grof substraat ontstaan als gevolg van een hogere stroomsnelheid en de

daarmee gepaard gaande erosie; in de binnenbocht daarentegen zal, ten gevolge van de

lagere erosie en de lagere stroomsnelheid, een fijner substraat sedimenteren en vonn geven

aan flauwe en ondiepe oevers. Naast de beek zelf moeten ook de oevers vanuit een

natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord standpunt ingericht worden: natuurlijke

vegetatie op zachthellende taluds die breed genoeg zijn (waar mogelijk) om een bufferzone

te vonnen met aangrenzende landbouwgebieden of woonkernen. Dit is zeer belangrijk

aangezien de Warmbeek grotendeels doorheen landbouwpercelen stroomt. Tenslotte

moet de impact van in de beek aanwezige kunstwerken op de beekfauna zo klein mogelijk

te zijn. Migratie van vissen en andere beekfauna moet mogelijk blijven, in de beek

aanwezige hindernissen moeten overbrugbaar zijn. Vooral de invloed van de duiker onder

de Zuid-Willemsvaart dient onderzocht te worden en eventueel dienen gepaste

maatregelen getroffen te worden om vissen stroomopwaarts van dit kunstwerk terug uit te

zetten.

Wat betreft de visstand zelf moet er gestreefd worden naar voldoende grote en

gedjverseerde vispopulaties die zichzelf in stand kunnen houden waarbij natuurlijke

recrutering samengaat met waterkwaliteitsverbetering en beek(her-)structurering.

Uitzetting en herintroductie van plaatseigen soorten die van nature thuishoren in een

beeksysteem zoals de Warmbeek moeten overwogen worden en dienen geplaatst te

worden in een breder onderzoekskader. Binnen dit kader moet rekening gehouden

worden met de verschillende ecologische aspecten van de beek en met de kwaliteit van het

water. De Wannbeek is een potentieel zeer waardevolle beek en het aantal aanwezige

vissoorten kan verhoogd worden mits met beide aspecten rekening gehouden wordt.

Naast het uitzetten van pootvis pleiten wij dan ook voor een structurele aanpak van het

probleem.


